Druck mechanisch regeln
Uberstromventil 5610

— JA—>
Uberstrémventil 5610

17,2x2,6

L

VorlagegefaB

[« mind. Tm

Schmutz-
fanger entnahme
Impulsleitung

8x1,0mm Uberstromventil

Einbauschema

Y e
FLOWSERVE c:sirn
N’

Einsatzgebiete

Typ 5610 Sorgt fiir konstanten Primardruck bei Dampf, Gasen und Fllissigkeiten
in allen Energie- und Prozessnetzen, unabhédngig vom Sekundardruck.

Aufbau

Die Uberstrémventile sind vor- und minderdruckseitig entlastete Einsitzventile, die als Proportional-
regler ohne Hilfsenergie arbeiten.

Das Uberstrémventil besteht aus dem Geh&use mit der Innengarnitur, Balgeinheit, Feder, Handrad

und dem Antrieb sowie einem WasservorlagegefdB zum Schutz der Membrane gegen Uberhitzung
bei Dampf und Fliissigkeiten (iber 100 °C.

MaBe (mm] und Gewichte [xg] Ventilgehduse

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350
H 405 405 405 410 425 495 500 590 590
Gewicht ca. 10 1 12 14 18 23 35 48 70

MaBe (mm} und Gewichte kg Antrieb

Antriebe A1 A2 A3 A A51 B11 B2
dA 150 160 195 270 355 150 160
h, 0] 100 100 120 165 2 110
Gewicht 2,8 45 6,0 45 10 3,5 5,5
MaBe (mm) und Gewichte kg Vorlagegefal
GroBe | d Zuordnung DN Gewicht
1 206 88,9 15~ 65 1,7
2 172 152,4 80 - 100 4,9
Schaltbeispiel:
Uberstromregelung ~
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