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Kvs-Werte [m3/h]  für	die	Ausführung	mit	Drosselkegel

PN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

GAV 14F/24F/25F (16-25) 4,8 8,3 11,9 19,9 27,1 43,3 75,1 116,7 172,3 171,5 204,0 	 457 	 714 1028

GAV 35F/36F 40 2,9 4,9 	 7,8 15,0 25,0 39,0 61,0 	 78,0 105,0 130,0 210,0 	 350 	 570 	 860

GAV 35/36 40 3,4 5,6 	 8,5 18,0 28,0 44,0 72,0 130,0 170,0 360,0 680,0 1100 1650 2000

GAV 46F (16-40) 4 7 	 9 16 25 36 63 	 100 155 238 – 	 – – –

Absperrventile GAV

Absperrventil GAV...F 
mit Faltenbalgabdichtung und Sicherheitsstopfbuchse

H 1

L1

Gewichte [kg] 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

GAV 14F 3,1 4,0 4,7 7,3 	 7,7 10,2 17,0 22,0 32,0 54,0 70,5 130,0 230,0 328,0

GAV 24F 3,1 4,1 4,6 8,1 	 8,5 11,0 17,0 21,0 31,0 51,0 68,5 139,0 239,0 343,0

GAV 25F 3,1 4,1 4,6 8,2 	 8,5 11,0 17,0 28,9 40,0 65,0 89,0 – – –

GAV 35F/36F 3,7 4,6 5,2 9,4 10,6 13,6 22,0 33,0 46,0 67,0 98,0 169,0 270,0 385,0

GAV 35/36 4,3 5,5 6,2 9,6 10,5 13,5 21,3 33,3 46,0 68,0 95,0 159,0 240,0 390,0

GAV  46F 6 8 8 12 14 17 25 37 54 83 – – – –

Maße [mm]

PN 16 – 40 DN  15 	 20 	 25 	 32 	 40 	 50 	 65 	 80 100 125 150 200 250 300

Baulänge L1 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 730 850

Bauhöhe GAV 14F/24F/25F H1 175 178 184 205 210 235 246 282 304 390 408 570 606 660

GAV 35F/36F 140 165 165 190 200 220 270 305 345 395 430 500 705 785

GAV 35/36 220 230 230 280 285 300 348 405 457 515 540 680 810 965

GAV 46F 230 230 240 285 290 300 355 485 485 485 – – – –




