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TUBI FLESSIBILI IN SILICONE RINFORZATI
PER PRESSIONE E VUOTO

| tubi in silicone adatti per il trasporto di prodotti liquidi e semi liguidi offrono evidenti vantaggi rispetto ad altri tubi di
materiale diverso: leggerezza, flessibilita, smorzamento delle vibrazioni, pulizia e trasparenza; quest’ultima consente di
seguire visualmente ogni fase del processo produttivo,

I tubivin silicone, che difficilmente si piegano, garantiscono un’ottima continuita di flusso. Questa prerogativa & parti-
colarmente importante quando & necessario collegare contenitori fra loro in locali con spazio limitate o quando celle di
carico controllano i pesi in operazioni di travaso.

La mancanza di calza esterna elimina la produzione e la ritenzione di particelle di sporco e/o di sostanze inquinanti.
Come & possibile vedere dalle caratteristiche nelle tabelle sotto riportate, guando sono rinforzati con una spirale di filo
di acciaio inossidabile inserita all'interno del loro spessore possono resistere anche a pressioni elevate ed al vuoto.

Grazie alla loro costruzione ed alla formulazione dell’elastomero, sono resistenti anche alle alte e basse temperature
(da-60°C a + 200° C).

La durezza del silicone & di 70 Shore.

La levigatezza interna del tubo elimina effetti di vortlce e turbolenze di flusso e non produce i rumori molesti causati da
superfici corrugate.

I tubi sono realizzati in conformita con la Farmacopea XXIll classe VI e norme FDA (1772600) e sono specifici per
apphcazlonl farmaceutiche, alimentari, chimiche, biochimiche, ecc.

TUBO IN SILICONE
RINFORZATO PER PRESSIONE

CO.RA. NEUTRASIL® 100 % i3
DN @i @e P.rotura Pesercizio Lunghezza
Y& 6,35 13,2 43 bar 14 bar 30 mt
" 952 16,6 34 bar 11 bar 30 mt
W 127 420,30 28'bar - 9bar 30 mt
Y 1905 279 18 bar 6 bar 30 mt
1" 254 345 15bar 5Sbar 15 mt

CO.RA. NEUTRASIL® 400 ¥ &+
DN @i @e P rofiora P eserszio Lunghezza

1': 38,1 47,2 27 bar 9 bar 3 mt
2" 50,8 59,9 20bar 5bar 3mt

Su richiesta sono disponibili altre dimensioni.

IMPORTANTE PER IL VS. CONTROLLO QUALITA
Numero di registrazione da parte della FDA,
dello stabilimento di produzione:

REGISTRATION N. 1036769

TUBO IN SILICONE CON SPIRALE
INOX ADATTO PER PRESSIONE E
PER VUOTO

CO.RA. NEUTRASIL® 900 * 7% +
DN @i @e P rotura Pesarclio Lunghezza

2" 12,7 21,8 55bar 18 bar 3 mt

%" 19,05 282 55bar 18bar 3 mt

1" 254 345 55bar 18bar 3 mt
1" 38,1 47,2 55bar 18 bar 3 mt

o" 508 598 48bar 16 bar 3 mt
Su richiesta & possibile fornire il tubo con anima

in poliestere  monofilamento resistente allo
schiacciamento.
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